




                     Introducere 

 

Vă mulţumim foarte mult pentru achiziţionarea de produsul nostru LCD TV. 

Acesta serveşte ca televizor color normal şi monitor PC. Pentru a vă bucura pe 

deplin de la început, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l la îndemână. 

 
 
 

INSTALARE 
 
 

 
1. Localizaţi receptorul într-o cameră în care lumina nu bate direct pe ecran. 

Întunericul total sau o reflecţie pe ecran poate cauza oboseala ochilor.  Pentru o 

vizualizare confortabilă este recomandată iluminarea indirectă şi caldă. 

2. Lăsaţi spaţiu suficient între receptor şi perete pentru a permite ventilarea. 

3. Evitaţi locaţiile excesiv de calde pentru a preveni posibila deteriorare a 

receptorului sau defecțiunea prematură a unei componente.  

4. Acest receptor TV poate fi conectat la la AC180-240V  50/60Hz 

5. Nu instalaţi receptorul în apropierea surselor de căldură: radiator, conducte de 

aer, lumina directă a soarelui, sau într-un spaţiu închis. Nu acoperiţi orificiile de 

ventilare atunci când  îl utilizaţi. 

6. Indicatorul luminos se va menţine aprins aproximativ 30 de secunde după 

deconectarea de la energia electrică;  în această perioadă, nu-l puteţi reporni. 

Asteptaţi până când indicatorul luminos se va stinge. Vă mulţumim foarte mult 

pentru atenţie! 
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AVERTIZARE 

 
 
 
 

     

 
ATENȚIE 

RISC DE ELECTROCUTARE 
NU DESCHIDEȚI 

           

 
ATENŢIE: PENTRU A EVITA RISCUL DE ELECTROCUTARE, 
NU ELIMINATI CARCASA  (SAU SPATELE) 
ÎNAUNTRU NU SUNT PIESE CE POT FI DEPANATE DE CĂTRE UTILIZATOR.
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI DE SERVICE CALIFICAT 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Acest simbol are rolul de a alerta utilizatorul pentru a evita 
riscul de electrocutare, demontarea acestui echipament nu 
poate fi realizată de către oricine, cu excepţia unui personal de 
service calificat. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Acest simbol are rolul de a alerta utilizatorul asupra prezenţei 
unei operaţiuni importante şi asupra instrucţiunilor din 
manualul de utilizare. 
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Precauţie 
 
 

 

 
Precauție 

 

Acest produs funcţionează la tensiune foarte mare. Nu 
îndepărtaţi carcasa. Consultaţi personalul service calificat. 

 

 

 
Precauție 

 

Pentru a preveni incendiul sau un pericolul electrocutare, nu 
expuneţi unitatea principală la umiditate. 

 

 

 

 
Precauție 

 

Nu scăpaţi sau plasaţi obiecte în sloturile sau deschiderile 
echipamentului. Nu vărsaţi nici un fel de lichid pe 
echipament. 

 

 

 

 
Precauție 

 

Evitaţi expunerea unităţii principale la lumina directă a 
soarelui şi la alte surse de căldură. Nu plasaţi televizorul 
direct pe alte produse care generează căldură; de 
exemplu: video player-e, amplificatoare audio. Nu blocaţi 
orificiile de ventilaţie de pe capacul din spate. Ventilaţia 
este esenţială în prevenirea defectării componentelor 
electrice. Nu plasaţi cablul de alimentare sub unitatea 
rincipală. 

 
p
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Precauţie 
 
 
 

 

 
Precauție 

 

Nu staţi, nu vă sprijiniţi şi nu împingeţi brusc acest produs. 
Acordaţi atenţie specială copiiilor. 

 

 

 

 
Precauție 

 

 
Nu aşezaţi unitatea principală pe un coş, un raft sau pe o 
masă instabilă. Căderea acestuia  poate provoca vătămarea 
gravă a unei persoane şi defectarea lui 

 

 

 
Precauție 

 

Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă 
îndelungată de timp, vă recomandam să deconectaţi cablul 
de la priză. 
 

 
 

 

 
Precauție 

 

 
Panoul LCD folosit în acest produs este confecţionat din 
sticlă. Prin urmare, se poate sparge dacă produsul cade sau 
este supus unui impact. Atenţie să nu vă rănitiți în bucățile 
de sticlă spartă, în cazul în care panoul LCD se sparge. 
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Descrierea unității principale 
 

Funcțiile panoului de control 
 
VOL+: Volum mai tare 
VOL-:  Volum mai încet. 
CH+:  Canalul TV următor 
CH -:  Canalul TV anterior. 
MENU: Apăsaţi pentru a selecta meniul principal. 
TV/AV: Selectaţi semnalul de intrare. 
POWER: Pornire când este modul aşteptare sau intrare în modul de aşteptare. 
 
 
Conexiuni TV  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. HDMI terminal de intrare. 
2. VGA terminal de intrare a semnalului PC . 
3. SCART terminal de intrare. 
4. S-Video terminal de intrare. 
5. VIDEO terminal de intrare. 
6. AUDIO terminal de intrare. 
7. PC AUDIO terminal. 
8. CĂȘTI terminal de ieşire. 
9.  Antena TV / TV cu circuit închis port de reţea. 
 

 

Configurare intrări 
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Specificații 
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Trouble Shooting 
 

Înainte de consultarea personalului specializat, verificați diagrama următoare 
pentru o posibilă problemă cu care vă confruntați şi pentru o soluţie. 
 

PROBLEMA SOLUȚIA 
TV-ul nu  pornește 
 

● Cablul de alimentare trebuie să fie conectat 
la priză 
● Bateriile din telecomandă pot fi 
consumate; înlocuiţi bateriile. 
 

Nu aveți nici o imagine și nici un 
sunet 
 

● Verificaţi cablul de interfaţă între TV şi 
antenă / cablu TV. 
● Apăsaţi butonul de power de pe 
telecomandă. 
● Apăsaţi butonul SOURCE, apoi apăsaţi 
butonul "▲ / ▼" în mod repetat pentru a 
selecta sursa TV. 
 

Imagine slabă, sunet OK 
 

● Verificaţi cablul de interfaţă între TV şi 
antenă / cablu TV. 
● Încercaţi un alt canal, staţia poate avea 
dificultăţi de difuzare. 
● Ajustaţi luminozitatea / contrastul din 
meniul Video. 
 

Zgomot audio  
 

● Mutaţi orice echipament cu infraroşii 
departe de televizor. 
 

 
 
Panoul TFT LCD folosește un panou format din sub pixeli care necesită o 
tehnologie sofisticată pentru a-l produce. Cu toate acestea, pot exista câteva 
puncte luminoase sau întunecate pe ecran. Aceste puncte nu vor avea niciun 
impact asupra performanţei produsului. 
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Main unit description 

 

Control Panel Button Function 
 

 

VOL+ : Volume up. 
VOL- : Volume down. 
CH+  : TV channel up. 
CH-  : TV channel down. 
MENU : Press to select the main menu. 
TV/AV : Select the input signal. 
POWER : Switch on when at standby mode or enter the standby mode. 

TV Terminal Connections 
 

 

 

1. HDMI input terminal. 
2. VGA input terminal of simulation signal of PC. 
3. SCART input terminal. 
4. S-video input terminal. 
5. Video input terminal. 
6. AUDIO input terminal. 
7. PC AUDIO terminal. 
8. HEADPHONE output terminal. 
9. ATV antenna/close circuit TV network port. 
 

Power Input Configuration  
 

            
             AC      POWER      
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    Specifications 

 

RGB INPUT 

Model Resolution 

Horizontal 

Frequency 

(KHz) 

Vertical 

Frequency 

(HZ) 

DOS 720x400 31.5 70 

VGA 640x480 31.5 60 

SVGA 800x600 37.9 60 

XGA 1024x768 48.4 60 

WXGA 1360 x 768 47.7 60 

 

 

HDMI INPUT 

Model Resolution 

Horizontal 

Frequency 

(KHz) 

Vertical 

Frequency 

(HZ) 

VGA 640 x 480 31.47 59.94 

480i 720 x480i 15.73  59.94/60 

576i 720 x 576i 15.63 50 

480p 720 x480p 31.47 59.94/60 

576p 720 x 576p 31.26 50 

720p 1280 x 720p 37.50 

44.96 

50 

      59.94/60 

1080i 1920 x 1080i 28.13 

       33.75 

50 

      59.94/60 
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    Trouble Shooting 
Before consulting service personnel, check the following chart for a possible cause of the trouble 

you are experiencing and for a solution. 

       

PROBLEM             SOLUTION 

 

     TV will not turn on 

 

●Make sure the power cord is plugged in. 

●The batteries in the remote control may be 

exhausted replace the batteries. 

 

 

No picture, no sound 

 

 

●Check the interface cable between TV and 

antenna/cable TV. 

●Press the power button on the remote. 

●Press the SOURCE button the remote, then press the 

“▲/▼”button repeatedly to select the TV source. 

 

 

Poor picture, sound OK 

 

 

●Check the interface cable between TV and 

antenna/cable TV. 

●Try another channel, the station may have broadcast 

difficulties. 

●Adjust the brightness/contrast in the Video menu. 

Audio noise ●Move any infrared equipment away from the TV. 

 

The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology 

to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have 

no impact on the performance of the product. 
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